
  

 

 

ausgezeichnet mit dem Innovationspreis Success 2005, vergeben durch die Investitions - und Strukturbank des Landes Rheinland-Pfalz   

Perfekte Technik f¿r ein perfektes Umfeld  

Produktkatalog 05/2008  

 Aquarien - und 
Terrariencomputersysteme   



  

 

Die professionellen Aquarien- 
und Terrariencomputer von 
GHL übernehmen die wichtigs-
ten Steuerungsaufgaben im 
Aquarium ï wie Dimmen der 
Beleuchtung, Messen und Re-
geln verschiedener Wasserwer-
te sowie Schalten beliebiger 
Geräte und nach Wunsch noch 
vieles mehr. 
Die Vielseitigkeit und Qualität 
(Qualitªtsmanagement nach 
ISO 9000) der innovativen und 
ausgereiften Technik von GHL 
überzeugt dabei neben zahlrei-
chen Anwendern weltweit auch 
Wissenschaft und Forschung. 
 

J e d e r  T a g  i s t  
e i n z i g a r t i g! 

Erleben Sie faszinierende Licht-
szenarien durch ProfiLux  
Aquarien-  und Terrariencom-
puter kombiniert mit Lichttech-
nik von GHL! 

Eine sichtbare Auswirkung auf 
Schönheit und Verhalten Ihrer 
Fische und nicht zuletzt auf 
deren Gesundheit bietet die 
Lichtdimmung mit Hilfe unserer 
Aquariencomputer.  
Ob Sonnenauf- oder untergang, 
Bewölkung, Algenpause, Ge-
witter oder komplette Regenta-
ge, mit ProfiLux Computern 
sorgen Sie für Abwechslung 
Tag für Tag.  

 
Die ProfiLux Lichttechnik beste-
hend aus dimmbaren Leucht-
balken und LED-Lampen er-
möglicht Ihnen in Kombination 
mit unseren Computern die 
unabhängige Dimmung von bis 
zu acht Leuchten in frei einstell-
baren Verläufen. So sind Sie 
mühelos in der Lage, nicht nur 
die Helligkeit, sondern auch die 
Lichtfarben in Ihrem Aquarium 
kontinuierlich zu variieren 
(Morgenrot, Mittagssonne und 
Mondlicht). Gestalten Sie mit 
Hilfe der verschiedenen Simu-
lationsprogramme 
(Mondphasen, Wolken, Regen-
tage und Gewitter) der Be-
leuchtungssteuerung Ihr Aqua-
rium oder Terrarium zu einem 
außergewöhnlichen Blickfang.  
 
An den flexiblen Ausgängen 
der ProfiLux Computer können 
selbstverständlich aber auch 
Leuchten anderer Hersteller 
angeschlossen werden 
 
Bringen Sie die unterschiedli-
chen Farbgebungen Ihrer 
Schützlinge richtig zur Geltung 
und steigern Sie so die Attrakti-
vität Ihres Aquariums oder Ter-
rariums. Ästhetik und Funktio-
nalität gehen dabei Hand in 
Hand. Da mehrere Dimmvor-
gänge am Tag programmiert 
werden können, wird beispiels-

weise eine algenvorbeugende 
mittägliche Tropendämmerung 
realisierbar. ProfiLux Computer 
erinnern Sie durch den Be-
triebsstundenzähler an den 
Leuchtenwechsel.  
 

Mit Hilfe unserer kalendarisch 
berechneten einzigartigen 
Mondphasensimulation lassen 
Sie Ihre Tiere in einem wahr-
haft neuen Licht erscheinen. 
Genießen Sie die Möglichkeiten 
unserer dezenten Abend- und 
Nachtbeleuchtung, mühelos auf 
Knopfdruck. Entdecken Sie 
neue Verhaltensweisen insbe-
sondere bei Nachtaktiven! Erle-
ben Sie je nach Mondphase 
jede Nacht unterschiedliche 
Licht- und Schattenspiele in 
Ihrem Aquarium.  

 

S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  
i m  G l e i c h g e -
w i c h t  . . .  

mit Hilfe der  professionellen 
Mess- und Regelungstechnik 
der Profilux Computer-Systeme 
von GHL. 

Ihre Tiere sind putzmunter und 
die Pflanzen vital? Dies wird 
zum mühelosen Dauerzustand, 
denn mit den ProfiLux Aquarien
- und Terrariencomputern an 
Ihrer Seite haben Sie allzeit die 
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Vertrauen Sie Ihr wertvolles Aquarium oder Terrarium unserer bewährten und 
hoch entwickelten Technik an. ProfiLux Computer-  und Beleuchtungssysteme 
begeistern unzählige zufriedene Anwender weltweit! 

Prof iLux Computerï und Beleuchtungssysteme ð Inno-
vat ionen made in  Germany by GHL  



  

 

 

Kontrolle über Oxidations- und 
Reduktionsvorgänge in Ihrem 
Aquarium/Terrarium. In warmen 
Sommermonaten kühlen Sie 
effektiv die Wassertemperatur 
mit unseren ultraleisen Lüftern 
PropellerBreeze oder Sie hei-
zen und kühlen gleichzeitig mit 
unserem TemperatureControl. 

Unterstützen Sie so den natürli-
chen Biorhythmus der Tiere und 
Pflanzen und sorgen täglich ï 
ganz nebenbei ï für ein ausge-
glichenes Klima.  
 
Unsere innovativen und perfekt 
aufeinander abgestimmten Sys-
temkomponenten helfen Ihnen 
dabei. 
 

. . . m i t  d e r  r i c h t i g e n  
E i n s t e l l u n g . . .  

Zur Erleichterung der Inbetrieb-
nahme sind bei allen ProfiLux 
Computern relevante Einstel-
lungen bereits werkseitig für die 
meisten Aquarien passend vor-
genommen worden. Somit ge-
nügt es, wenn Sie einige Para-
meter Ihren spezifischen Gege-
benheiten schnell und bequem 
anpassen. Die menügeführte 
und intuitive Bedienung der Ge-
räte sowie das ansprechende 
Display mit beleuchteter Tasta-
tur unterstützen Sie dabei.  

Die Werkseinstellungen sind bei 
Bedarf selbstverständlich jeder-
zeit wieder herstellbar.  

Alle Einstellungen bleiben Ihnen 
auch bei Stromausfall erhalten 
ð auch die Uhrzeit läuft dank 
der integrierten akkugepufferten 
Echtzeituhr weiter. Optional 
kann zusätzlich ein Funkuhr-
empfänger angeschlossen wer-
den. Zeit- und Datumseinstel-

lungen werden dann automa-
tisch vorgenommen. Die interne 
Uhrzeit, die alle automatischen 
Abläufe kontrolliert wird ständig 
mit der empfangenen Zeit ver-
glichen und bei Bedarf langsam 
korrigiert. Dadurch ist es mög-
lich, die Umstellung von Som-
merzeit auf mehrere Tage auf-
zuteilen und den Biorhythmus 
im Becken schonend umzustel-
len. 

Alternativ lassen sich die Gerä-
te auch über die eingebaute PC
-Schnittstelle (RS232, optional 
auch LAN/WLAN oder USB) 
bedienen. Die komfortable Be-
diensoftware für Windows-PCs 
ist frei erhältlich. Ein zusätzlich 
nachrüstbares Display ermög-
licht es Ihnen, die Messwerte 
nach Bedarf auch extern abzu-
lesen. 
 

. . . s y s t e m a t i s c h . . .  

Wählen Sie unter verschiede-
nen Computertypen das pas-
sende Gerät für Ihre individuel-
len Erfordernisse. Fast alle Sys-
teme sind dabei durch entspre-
chende Zusatzkarten problem-
los erweiterbar. Ihren hohen 
Ansprüchen werden wir durch 
unsere Vielseitigkeit gerecht. 
So sind Sie ï in Abhängigkeit 
des gewählten Systems - jeder-
zeit flexibel und können das 
ProfiLux System dabei wach-
senden Anforderungen modular 
anpassen. 

Messen und regeln Sie mit ei-
nem Computer aus der ProfiLux 
II-Serie für Pflanzen und Tiere 
elementare Werte wie Tempe-
ratur und ph-Wert.  

Die Temperatur wird dabei 
durch den mitgelieferten Tem-

peratursensor gemessen. Der 
Computer übernimmt die An-
steuerung von Heizstab, Bo-
denfluter und Kühlung. Dabei 
sorgt die Folgeregelung mit in-
telligenter und selbstlernender 
Intervallschaltung stets für eine 
optimale Beheizung mit höchs-
ter Genauigkeit. Selbstver-
ständlich ist eine Nachtabsen-
kung programmierbar. 

Sie können zusätzlich den ph-
Wert messen und regeln. Die 
hochgenaue pH-Wert-
Regelungselektronik kann ab-
wärts regeln (säuern, z.B. durch 
CO2-Zugabe) oder aufwärts 
regeln (alkalisieren). Eine 
Nachtabschaltung ist program-
mierbar. Die ph-Elektrode kann 
dabei einfach per Knopfdruck 
kalibriert werden. 

Sie wünschen weitere Mess- 
und Regelmöglichkeiten wie 
Leitwert, Redox-Potenzial und 
Sauerstoffgehalt? Oder Luft-
feuchte und Lufttemperatur im 
Terrarium? Alles ist möglich ð
wählen Sie aus unserem gro-
ßen Computer- und Zubehör-
programm! 
 

. . . z u m  E r f o l g !  
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B e d ü r f n i s o r i e n t i e r t e  S y s t e m g e s t a l t u n g . . .  

Die einfach und intuitiv bedienbaren Computer 
verfügen über einen 24MHz/16Bit RISC-
Controller und übernehmen mit ihrem speziell 
von GHL entwickelten Betriebssystem Steue-
rungsaufgaben in der Aquaristik und Terraristik.  

Sie bieten professionelles Know-how für ein 
Maximum an Sicherheit und Performance in 
Ihrem Aquarium und Terrarium. 

Derzeit bieten wir 6 verschiedene Aquarien-
computer für Sie an. In der nachfolgenden 
Übersicht sind die Leistungsmerkmale der ein-
zelnen Modelle aufgelistet. 

D i e  P r o f i L u x  C o m p u t e r  v o n  G H L  

...ganz nach Ihren W¿nschen. 

ProfiLux Plus II und 
ProfiLux Plus II eXtended 

ProfiLux II,  
ProfiLux II eXtended und 
ProfiLux II Terra 

ProfiLux II Light 
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¶ 8-Kanal-
Beleuchtungssteuerung für 
dimmbare und nicht dimmba-
re Leuchten, damit sind bis 
zu 8 Leuchten separat ein-
stellbar  

¶ Sonnenauf- und Untergang 

¶ Mondphasensimulation, ka-
lendarisch berechnet 

¶ Wolkensimulation per Zu-
fallsgenerator, Gewittersimu-
lation 

¶ Regentage programmierbar 

¶ Futterpause für Pumpen 

¶ Ansteuerung von regelbaren 
Strömungspumpen (Ebbe-/
Flut- und Wellensimulation) 

¶ Betriebsstundenzähler für 
Leuchtmittel 

¶ Einbrennmodus für Leucht-
stoffröhren 

¶ Akkugepufferte Echtzeituhr 

¶ PC-Schnittstelle, LAN und 
WLAN optional, Bedienung 
mit kostenloser WindowsÊ-
Software ProfiLuxControl II 
möglich 

¶ Anschlussmöglichkeit für 
externes Display 

¶ Anzeige von Erinnerungstex-
ten (z.B. "Filterwechsel!") 

¶ Ansteuerung von bis zu 24 
Schaltsteckdosen 

¶ 8 Zeitschaltuhren program-
mierbar 

¶ 8-Kanal-
Dosierpumpensansteuerung 

¶ Kinderschutz über PIN-Code 

¶ Einfache und intuitive Bedie-
nung, alle Einstellungen wer-
den in Form interaktiver Dia-
loge vorgenommen 

¶ Einstellungen werden netz-
ausfallsicher in nichtflüchti-
gem Speicher (EEPROM) 
abgelegt 

¶ Computer ist mit einem Zu-
satzmodul erweiterbar 

¶ Anschlussmöglichkeit für 
Funkuhrempfänger (DCF) 

¶ Mehrere Aquariencomputer 
können vernetzt werden 

Prof iLux I I  ð Das Einsteigermodell  

¶ Verfügt über die Funktio-
nen wie ProfiLux II mit zu-
sätzlicher integrierter pH-
Wert- und Temperaturmes-
sung 

¶ Verfügt - im Unterschied 

zu ProfiLux II - intern über 
keine weiteren Steckplätze 
für Erweiterungskarten 

¶ Temperatursensor im Liefer-
umfang 

Prof iLux I I  eX ð Komplettgerät  
zum Steuern von Licht, Temperatur und ph-Wert 

¶ Verfügt über die Funktio-
nen wie ProfiLux II mit zu-
sätzlicher integrierter Luft-
feuchte- und Lufttempera-
turmessung 

¶ Verfügt - im Unterschied  

zu ProfiLux II - intern über 
keine weiteren Steckplätze 
für Erweiterungskarten 

 

¶ Kombisensor Luftfeuchte/
Temperatur im Lieferumfang 

Prof iLux I I  Terrað Speziell für die Terraristik  

Rückansicht 
ProfiLux II 

Rückansicht 
ProfiLux II eX 

Rückansicht 
ProfiLux II Terra 
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¶ Verfügt über die Funktionen 
wie ProfiLux II 

¶ Bietet zusätzlich: Regelung 
des pH-Wertes über CO2-
Zugabe (abwärts regeln) 
oder durch Alkalisieren 
(aufwªrts regeln), program-

mierbare Nachtabschaltung 

¶ Temperaturfolgerege-
lung für Heizstab, Bo-
denfluter und Küh-
lung, programmierba-
re Nachtabsenkung, 
drehzahlregelbare 
Lüfter ansteuerbar 

¶ Alarmfunktion, Ausgabe des 
Alarms optisch, akustisch 
und über Schaltsteckdose 

¶ Betriebsstundenzähler für 
alle Sensoren 

¶ Therapieprogramm für kran-

ke Fische 

¶ Mit Erweiterungskarten kön-
nen Redox-, Leitwert- und 
Sauerstoffwerte gemessen 
bzw. geregelt werden. 

¶ Anschlussmöglichkeit für 
Niveausensoren 

¶ Automatische Kalibrierung 
aller Sensoren 

¶ Messdatenerfassung 

¶ Temperatursensor im Liefer-
umfang 

Rückansicht 
ProfiLux Plus II  

¶ Verfügt über die Funktionen wie ProfiLux Plus II 

¶ Bietet zusätzlich: Leitwert- und Redoxmessung 

¶ Temperatursensor im Lieferumfang 

Rückansicht 
ProfiLux Plus II eX 

Prof iLux Plus I I  ð Der große Computer 
...f¿r den ambitionierten Aquarianer 

Prof iLux Plus I I  eX ð Der High-End Computer 
...nicht nur f¿r die Salzwasseraquaristik 

Prof iLux I I  L ight  ð Die preisgünstige  
Beleuchtungs- und Temperatursteuerung 

 
(Abbildung mit USA/CND-Steckdosen) 
 
 

¶ Kombination bestehend aus Computer und Steckdosenleiste 

¶ Zur Lichtsteuerung sowie zur Temperaturregelung geeignet 

¶ Nicht erweiterbar  
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Leistungsmerkmale und Bestellnummern aller Computer im Überblick 

ComputertypComputertyp  ProfiLux IIProfiLux II  
ProfiLux ProfiLux 

II eXII eX  
ProfiLux ProfiLux 

II TerraII Terra  
ProfiLux Plus ProfiLux Plus 

IIII  
ProfiLux Plus ProfiLux Plus 

II eXII eX  
Profilux Profilux 

II LightII Light  

Kanäle Beleuchtungs-Kanäle Beleuchtungs-

steuerungsteuerung  
88  88  88  88  88  44  

11--10V10V--SchnittstellenSchnittstellen  
4 4   

(Optional 8)(Optional 8)  
44  44  

4 4   

(Optional 10)(Optional 10)  
6 6   

(Optional 10)(Optional 10)  
44  

Ansteuerbare Schalt-Ansteuerbare Schalt-

steckdosensteckdosen  
2424  2424  2424  2424  2424  44  

ErweiterungssteckplätzeErweiterungssteckplätze  11  --  --  33  33  --  

DosierpumpensteuerungDosierpumpensteuerung  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  

Strömungspumpensteue-Strömungspumpensteue-

rungrung  
ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  

PCPC--SchnittstelleSchnittstelle  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  ãã  

USB / LAN / WLANUSB / LAN / WLAN  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

AlarmAlarm  OptischOptisch  OptischOptisch  OptischOptisch  
Optisch/Optisch/

akustischakustisch  
Optisch/Optisch/

akustischakustisch  
OptischOptisch  

pHpH--WertWert  OptionalOptional  ãã  --  ãã  ãã  --  

WassertemperaturWassertemperatur  OptionalOptional  ãã  --  ãã  ãã  ãã  

RedoxRedox--PotenzialPotenzial  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  ãã  --  

LeitwertLeitwert  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  ãã  --  

SauerstoffSauerstoff  OptionalOptional  --  --  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

Relative LuftfeuchteRelative Luftfeuchte  OptionalOptional  --  ãã  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

LufttemperaturLufttemperatur  OptionalOptional  --  ãã  OptionalOptional  OptionalOptional  --  

Eingänge für FüllstandEingänge für Füllstand--  

oder Leckageoder Leckage--MelderMelder  
--  --  --  22  33  --  

Sensoren im Lieferum-Sensoren im Lieferum-

fangfang  
--  

WasserWasser--

Tempera-Tempera-

turtur  

Tempera-Tempera-

tur & tur & 

Feuchtig-Feuchtig-

keit Luftkeit Luft  

WasserWasser--

TemperaturTemperatur  
WasserWasser--

TemperaturTemperatur  
--  

Bestellnummer EuropaBestellnummer Europa  PLPL--00120012  PLPL--03640364  PLPL--03650365  PLPL--00160016  PLPL--03630363  PLPL--04800480  

Bestellnummer AustralienBestellnummer Australien  PLPL--04300430  PLPL--04780478  PLPL--04770477  PLPL--02910291  PLPL--03090309  PLPL--04810481  

Bestellnummer UKBestellnummer UK  PLPL--04020402  PLPL--04060406  PLPL--04680468  PLPL--03310331  PLPL--04010401  PLPL--04820482  

Bestellnummer USA/Bestellnummer USA/

CNDCND  
PLPL--479479  PLPL--03920392  PLPL--04380438  PLPL--02610261  PLPL--03910391  PLPL--03850385  
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Das ProfiLux Plus II Profiset enthält alle 
Komponenten um gleich richtig loszule-
gen ð und das zu einem äußerst attrakti-
ven Preis! 

¶ ProfiLux Plus II mit Temperatursen-
sor  

¶ Schaltsteckdosenleiste STDL-4-4-D 

¶ pH-Elektrode  

¶ CO2-Magnetventil  

¶ PC-Anschlusskabel  
 
Das ProfiLux Plus II Profiset ist geeignet 
für Messung und Regelung der Tempera-
tur und des pH-Wertes (CO2-
Düngeanlage nötig). 

Das Set ist nachträglich modular erweiter-
bar, so dass in Kombination mit unseren 
vielfältigen Systemkomponenten ganz 
nach Wunsch viele weitere Funktionen 
möglich werden. 

Das Profiset ist nur in dieser Zusammen-
stellung erhältlich (mit Schuko-
Steckdosenleiste und Euro-Netzteil). 

Prof iLux Plus I I  Prof isetð  
Komplet tset  für  höchste Ansprüche  

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

ProfiLux Plus II ProfiLux Plus II --    

ProfisetProfiset--DD  

ProfiLux Plus II Profiset, ProfiLux Plus II, mit EuroProfiLux Plus II Profiset, ProfiLux Plus II, mit Euro--

Tischnetzgerät, Schaltsteckdosenleiste (Schuko), Tischnetzgerät, Schaltsteckdosenleiste (Schuko), 

Magnetventil, pHMagnetventil, pH--Elektrode, Temperatursensor, seriel-Elektrode, Temperatursensor, seriel-

lem Kabellem Kabel  

PLPL--00200020  

ph-Elektrode 

Magnetventil 

ProfiLux Plus II 

STDL 4-4-D 

PC-Anschlusskabel 
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SMS-Modul  

Mit unserem SMS-Modul sind Sie auch un-
terwegs immer bestens über den Zustand 
Ihres Aquariums informiert. 

Das SMS-Modul wird an der seriellen 
Schnittstelle des ProfiLux angeschlossen. 
Der gleichzeitige Anschluss eines PCs oder 
von ProfiLux View ist durch eine zusätzliche 
Buchse möglich. 

Im Fall eines Alarms oder eines Stromaus-
falls sendet das Gerät eine SMS zu einer 
einstellbaren Rufnummer. Ebenso ist eine 
Fernabfrage (Antwort auf eingehende SMS) 
möglich. 

Alle Einstellungen lassen sich bequem mit 
unserer kostenfreien Software ProfiLux-
Control vom PC aus vornehmen. 

¶ Lithium-Ionen-Akku, Funktion des 
SMS-Moduls auch bei Stromausfall 

¶ Quadband GSM-Sender/Empfänger 
für fast alle Funknetze weltweit 

¶ SIM-Kartenslot 

¶ Fernschaltbare universelle digitale 
Eingänge und Ausgänge 

ProfiLux SMS-Modul 
Vorderansicht 

ProfiLux SMS-Modul 
Rückansicht 

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

SMSSMS--Unit, EuropaUnit, Europa  SMSSMS--Modul, mit EuroModul, mit Euro--TischnetzgerätTischnetzgerät  PLPL--04830483  

SMSSMS--Unit, AUSUnit, AUS  SMSSMS--Modul, mit AUSModul, mit AUS--TischnetzgerätTischnetzgerät  PLPL--04840484  

SMSSMS--Unit, UKUnit, UK  SMSSMS--Modul, mit UKModul, mit UK--TischnetzgerätTischnetzgerät  PLPL--04850485  

SMSSMS--Unit, USA/CNDUnit, USA/CND  SMSSMS--Modul, mit USA/CNDModul, mit USA/CND--TischnetzgerätTischnetzgerät  PLPL--04860486  
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Sie haben bereits einen Pro-
filux Plus II Computer und 
möchten noch mehr Funktio-
nen nutzen?  
 
Kein Problem, mit unserem 
eXtended Upgrade Kit kön-
nen sie Ihren Computer mit 
wenigen Handgriffen zu einer 
eXtended Version aufrüsten.  
Wie das geht erfahren Sie 
ausführlich auf unserer Hom-
page. 

Prof iLux Plus I I  eXtended Upgrade Ki t  

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

eXtended Upgrade KiteXtended Upgrade Kit  
Upgrade von ProfiLux Plus II auf ProfiLux Plus II eXUpgrade von ProfiLux Plus II auf ProfiLux Plus II eX  

Platine, Rückplatte und SchraubenPlatine, Rückplatte und Schrauben  
PLPL--03930393  

ProfiLuxProfiLux--DCFDCF--DD  
externer DCFexterner DCF--FunkuhrempfängerFunkuhrempfänger  

für Deutschland (Sender Frankfurt)für Deutschland (Sender Frankfurt)  
PLPL--00140014  

Zur automatischen Einstellung der Uhrzeit 
der ProfiLux-Computer (außer ProfiLux 
Light) ist ein Funkuhrempfänger zum Emp-
fang des deutschen DCF-Signals erhält-
lich. Die Reichweite des Funkuhrsignals 
beträgt max. 1500 km im Umkreis von 
Frankfurt/Main. 

DCF-Funkuhrempfänger  
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Die kompakte externe digitale 
Anzeigeeinheit ProfiLux View II 
zeigt Ihnen ständig alle wichtigen 
Daten Ihres Aquariums auf ei-
nem gut lesbaren und beleuchte-
ten Display an ï Temperatur, pH
-Wert, Leuchtintensität und 
Schaltzustand der Steckdosen. 
Außerdem werden Aktivität der 
Temperatur- und pH-Wert-
Regler, Erinnerungstexte und 
Uhrzeit mit Datum angezeigt.  
ProfiLux View ist für all diejeni-
gen eine ideale Ergänzung zu 
Ihrem ProfiLux-
Aquariencomputer, die keine 
Möglichkeit haben den Aquarien-
computer gut ablesbar aufzustel-
len oder viele Informationen über 
Ihr Aquarium gleichzeitig darstel-
len wollen. Das Gerät wird an 
der seriellen Schnittstelle Ihres 
Aquariencomputers angeschlos-
sen, worüber auch die Betriebs-
spannung bezogen wird.  
Das flache Gerät (B/H/T = 
137/62/29mm ¿ber alles) wird 
mit  Wandmontagesatz geliefert.  
Optional sind weitere Befesti-
gungssätze erhältlich.  

Prof iLux View I I   

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

ProfiLuxView IIProfiLuxView II  
ProfiLuxView IIProfiLuxView II  

Digitale Anzeigeeinheit für AquariencomputerDigitale Anzeigeeinheit für Aquariencomputer  
PLPL--00220022  

View Mount 1View Mount 1  Schwanenhals zum Anschrauben für ProfiLux View IISchwanenhals zum Anschrauben für ProfiLux View II  PLPL--04870487  

View Mount 2View Mount 2  Schwanenhals mit Saugnapf für ProfiLux View IISchwanenhals mit Saugnapf für ProfiLux View II  PLPL--04880488  

View Mount 3View Mount 3  
DrehDreh--KippKipp--Gelenk zum Anschrauben für ProfiLux View Gelenk zum Anschrauben für ProfiLux View 

IIII  
PLPL--04890489  

Schwanenhals zum 
Anschrauben 

Dreh-Kipp-Gelenk 
zum Anschrauben 

Schwanenhals 
mit Saugnapf 
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Die Computer ProfiLux II, 
ProfiLux Plus II und  Profi-
Lux Plus II eX können mit 
Erweiterungskarten individu-
ell nachgerüstet werden. Die 
Karten werden automatisch 
erkannt und können beliebig 
kombiniert werden. 

Prof iLuxïErwei terungskar ten  

        ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

PLMPLM--2L4S2L4S  
2 x 12 x 1--10V10V--Schnittstellen und Ansteuerung von 4 Schalt-Schnittstellen und Ansteuerung von 4 Schalt-

steckdosensteckdosen  
PLPL--00000000  

PLMPLM--4L4L  4 14 1--10V10V--SchnittstellenSchnittstellen  PLPL--03700370  

PLMPLM--CondFCondF  Leitwert Messwerterfassung bis 2mS, galvanisch getrenntLeitwert Messwerterfassung bis 2mS, galvanisch getrennt  PLPL--00010001  

PLMPLM--CondFCondF--pHpH  
Leitwert Messwerterfassung bis 2mS, galvanisch ge-Leitwert Messwerterfassung bis 2mS, galvanisch ge-

trennt, und pH Messwerterfassung, galvanisch getrennttrennt, und pH Messwerterfassung, galvanisch getrennt  
PLPL--01000100  

PLMPLM--CondFCondF--RedoxRedox  
Leitwert Messwerterfassung bis 2mS, galvanisch getrennt  Leitwert Messwerterfassung bis 2mS, galvanisch getrennt    

und Redox Messwerterfassung, galvanisch getrenntund Redox Messwerterfassung, galvanisch getrennt  
PLPL--00020002  

PLMPLM--CondSCondS  
Leitwert Messwerterfassung bis 100mS, galvanisch ge-Leitwert Messwerterfassung bis 100mS, galvanisch ge-

trennttrennt  
PLPL--00030003  

PLMPLM--CondSCondS--pHpH  
Erweiterungskarte für ProfiLux, Leitwert Messwerterfas-Erweiterungskarte für ProfiLux, Leitwert Messwerterfas-

sung bis 100mS, galvanisch getrennt, und pH Messwert-sung bis 100mS, galvanisch getrennt, und pH Messwert-

erfassung, galvanisch getrennterfassung, galvanisch getrennt  
PLPL--00990099  

PLMPLM--CondSCondS--RedoxRedox  
Leitwert Messwerterfassung bis 100mS, galvanisch ge-Leitwert Messwerterfassung bis 100mS, galvanisch ge-

trennt trennt   

und Redox Messwerterfassung, galvanisch getrenntund Redox Messwerterfassung, galvanisch getrennt  
PLPL--00040004  

PLMPLM--HumidityHumidity--TempTemp  
Messwerterfassung für Temperatur und relative Luftfeuch-Messwerterfassung für Temperatur und relative Luftfeuch-

tete  
PLPL--02780278  

PLMPLM--LANLAN  LANLAN--SchnittstelleSchnittstelle  PLPL--02500250  

PLMPLM--OxygenOxygen  Sauerstoff Messwerterfassung, galvanisch getrenntSauerstoff Messwerterfassung, galvanisch getrennt  PLPL--03690369  

PLMPLM--pHpH  pHpH--Messwerterfassung, galvanisch getrenntMesswerterfassung, galvanisch getrennt  PLPL--00050005  

PLMPLM--pHpH--RedoxRedox  
pHpH--Wert Messwerterfassung, galvanisch getrennt Wert Messwerterfassung, galvanisch getrennt   

und  Redox Messwerterfassung, galvanisch getrenntund  Redox Messwerterfassung, galvanisch getrennt  
PLPL--00060006  

PLMPLM--pHpH--TempTemp  
pHpH--Messwerterfassung, galvanisch getrennt Messwerterfassung, galvanisch getrennt   

und Temperaturerfassungund Temperaturerfassung  
PLPL--00070007  

PLMPLM--RedoxRedox  Redox Messwerterfassung, galvanisch getrenntRedox Messwerterfassung, galvanisch getrennt  PLPL--00080008  

PLMPLM--RS485RS485  RS485RS485--SchnittstelleSchnittstelle  PLPL--00090009  

PLMPLM--USBUSB  USBUSB--Schnittstelle mit 3m USBSchnittstelle mit 3m USB--KabelKabel  PLPL--00100010  

PLMPLM--WLANWLAN  WLANWLAN--Schnittstelle mit AntenneSchnittstelle mit Antenne  PLPL--02280228  
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Mit den Schaltsteckdosenleis-
ten von GHL können elektri-
sche Verbraucher wie bei-
spielsweise Heizstab, Kühlung, 
Magnetventil zur CO2-Regelung 
oder Strömungspumpen ge-
schaltet werden.  

Abhängig von den Leistungs-
merkmalen des jeweiligen Pro-
fiLux-Computers können so bis 
zu 24 Schaltsteckdosen und 
maximal 8 dimmbare Steckdo-
sen angesteuert werden, die 
jeweils in der Funktion frei pro-
grammierbar sind.  

Alle Steckdosen sind getrennt 
schaltbar. Die Steckdosen der 

220V-240V-Versionen sind zu-
dem einzeln abgesichert (der 
Defekt eines Gerätes führt nicht 
dazu, dass alle Verbraucher 
stromlos werden). 

Die integrierten LEDs zeigen 
Ihnen den jeweiligen Schaltzu-
stand der einzelnen Steckdo-
sen an. 

Unsere Steckdosenleisten sind 
mit folgenden Steckdosen und 
Steckern lieferbar: Schuko, 
Schweiz, Belgien/Frankreich, 
Großbritannien USA/Kanada. 
(Weitere auf Anfrage). 

Die digitale Steckdosenleiste 

Powerbar 6D hat einen eigenen 
Mikroprozessor und ist busfähig 
(bis zu 4 Powerbar 6D kºnnen 
kaskadiert werden). Die Mikro-
prozessorsteuerung bietet dar-
über hinaus zusätzliche Sicher-
heitsfunktionen. 

Für Nordamerika ist eine Erwei-
terungssteckdose 
(ExpansionSocket) erhªltlich, 
mit ihr können Verbraucher auf 
mehrere Stromkreise verteilt 
werden. 

Prof iLuxïSchal ts teckdosenle is ten  

B e s t e l l n u m m e r n   
finden Sie in der nachfolgenden Tabelleé 

ExpansionSocket 
(nur f¿r USA/CND) 

Steckdosenleiste mit 4 Schukosteckern STDL4-4D 

Digitale Steckdosenleiste, busfähig, mit 6 Schukosteckern Powerbar 6D 
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ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

STDL4STDL4--44--DD  
Schaltsteckdosenleiste 4, SchukoSchaltsteckdosenleiste 4, Schuko--Stecker, 4 Kanäle, Stecker, 4 Kanäle, 

2300W2300W  
PLPL--00260026  

STDL4STDL4--44--CHCH  
Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für Schweiz, 4 Kanä-Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für Schweiz, 4 Kanä-

le, 2300Wle, 2300W  
PLPL--00250025  

STDL4STDL4--44--F/BF/B  
Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für Frankreich/Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für Frankreich/

Belgien, 4 Kanäle, 2300WBelgien, 4 Kanäle, 2300W  
PLPL--02290229  

STDLSTDL--44--44--AUSAUS  
Schaltsteckdosenleiste 4, australische SteckerSchaltsteckdosenleiste 4, australische Stecker  

4 Kanªle, 2400W4 Kanªle, 2400W  
PLPL--04240424    

STDL4STDL4--44--UKUK  
Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für UK, 4 Kanäle, Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für UK, 4 Kanäle, 

2400W2400W  
PLPL--00270027  

STDL4STDL4--44--  USA/CDUSA/CD  
Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für USA/Kanada, 4 Schaltsteckdosenleiste 4, Stecker für USA/Kanada, 4 

Kanäle, 1875WKanäle, 1875W  
PLPL--00280028  

Powerbar2DimPowerbar2Dim--DD  
dimmbare Schaltsteckdosenleiste, Schukodimmbare Schaltsteckdosenleiste, Schuko--Stecker, 2 Stecker, 2 

Kanäle, 1500WKanäle, 1500W  
PLPL--03710371  

Powerbar6DPowerbar6D--DD  
digitale Schaltsteckdosenleiste, Schukodigitale Schaltsteckdosenleiste, Schuko--Stecker, 6 Ka-Stecker, 6 Ka-

näle, 2300Wnäle, 2300W  
PLPL--02890289  

Powerbar6DPowerbar6D--CHCH  
digitale Schaltsteckdosenleiste, CHdigitale Schaltsteckdosenleiste, CH--Stecker, 6 Kanäle, Stecker, 6 Kanäle, 

2300W2300W  
PLPL--03750375  

Powerbar6DPowerbar6D--F/BF/B  
digitale Schaltsteckdosenleiste, Stecker für Frankreich/digitale Schaltsteckdosenleiste, Stecker für Frankreich/

Belgien, 6 Kanäle, 2300WBelgien, 6 Kanäle, 2300W  
PLPL--04910491  

Powerbar6DPowerbar6D--AUSAUS  
digitale Schaltsteckdosenleiste, australische Stecker, 6 digitale Schaltsteckdosenleiste, australische Stecker, 6 

Kanäle, 2400WKanäle, 2400W  
PLPL--02900290  

Powerbar6DPowerbar6D--UKUK  
digitale Schaltsteckdosenleiste, UKdigitale Schaltsteckdosenleiste, UK--Stecker, 6 Kanäle, Stecker, 6 Kanäle, 

2400W2400W  
PLPL--03340334  

Powerbar6DPowerbar6D--USA/CDUSA/CD  
digitale Schaltsteckdosenleiste, Stecker für USA/CD, 6 digitale Schaltsteckdosenleiste, Stecker für USA/CD, 6 

Kanäle, 1850WKanäle, 1850W  
PLPL--02940294  

Expansion SocketExpansion Socket  
2 gemeinsam schaltbare Zusatz2 gemeinsam schaltbare Zusatz--Steckdosen f¿r USA/Steckdosen f¿r USA/

CND, 15ACND, 15A  
PLPL--03840384  
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PC-Sof tware  

Die Computer der ProfiLux II-Serie können 
Sie an Ihren PC anschließen. Mit unserer 
Software ProfiLux Control II, die kostenlos auf 
unserer Hompage erhältlich ist, können alle 
Funktionen komfortabel eingestellt werden. 
Messwertanalyse und automatischer Email-
versand sind weitere Features der innovati-
ven Software. 

Die Anbindung an den PC kann wahlweise 
über die serielle Schnittstelle (mit unserem 
Kabel ProfiLux-Ser) oder LAN,  WLAN sowie 
USB (mit den entsprechenden Zusatzkarten) 
erfolgen. 
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Unsere robusten und wartungs-
armen Messelektroden höchs-
ter Qualität stammen aus deut-
scher Fertigung. Sie verfügen 
über extralange Anschlusslei-
tungen (3m) und BNC-
Anschlüsse. 

Die Kalibrierung erfolgt auf 
Knopfdruck über den ProfiLux-

Computer.  

Die ph-Elektroden verfügen 
über ein Gelelektrolyt und ein 
Keramikdiaphragma.  

Die Redox-Elektrode besteht 
teils aus Platin und ist ebenfalls 
mit Keramikdiaphragma. 

Die Leitwertelektrode ist in zwei 
verschiedenen Ausführungen 
erhältlich: Mit Graphitelektroden 
für Süßwasser oder mit für Süß
- und Salzwasser geeigneten 
platinierten Elektroden.  

Alle Sensoren sind galvanisch 
entkoppelt und daher prob-
lemlos parallel einsetzbar. 

Prof iLuxïMesselektroden /  Sensoren und Zubehör  

ph-Elektrode 
Magnetventil 

Humidity-Temp-Sensor 

Kallibrierflüssigkeiten 

Die äußerst robusten und vielseiti-
gen Sensorhalter dienen der Befes-
tigung und Justierung unserer Ni-
veausensoren oder von Drittanbie-
tern. Die Halter können an horizon-
talen oder vertikalen Flächen befes-
tigt werden, die Höhe der Sensoren 
ist stufenlos verstellbar.  

Niveausensor-
aufnahmen 

Niveausensor, 
Schwimmer 

Niveausensor, 
optisch 

 

Niveausensorhalter mit angebauten 
Sensoren und Aufnahmen 

Verteiler 
PL-LY 
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ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

pHpH--ElectrodeElectrode  pHpH--Elektrode, BNC, 3m KabelElektrode, BNC, 3m Kabel  PLPL--00710071  

RedoxRedox--ElectrodeElectrode  RedoxRedox--Elektrode, BNC, 3m KabelElektrode, BNC, 3m Kabel  PLPL--00930093  

ConductanceConductance--

Electrode GraphiteElectrode Graphite  
LeitwertLeitwert--Elektrode Graphit, BNC, 3m Kabel, Graphit, für Elektrode Graphit, BNC, 3m Kabel, Graphit, für 

SüsswasserSüsswasser  
PLPL--00540054  

ConductanceConductance--

Electrode PlatinumElectrode Platinum  
LeitwertLeitwert--Elektrode Platin, BNC, 3m Kabel, Platin, für Elektrode Platin, BNC, 3m Kabel, Platin, für 

Süsswasser + SeewasserSüsswasser + Seewasser  
PLPL--00550055  

BNC2BNC2  BNCBNC--Verlängerungskabel 2m, SteckerVerlängerungskabel 2m, Stecker--BuchseBuchse  PLPL--00530053  

            

TempTemp--SensorSensor  Temperatursensor, MiniTemperatursensor, Mini--DinDin--Stecker, 3m KabelStecker, 3m Kabel  PLPL--00940094  

OxygenOxygen--SensorSensor  Sauerstoffsensor, BNCSauerstoffsensor, BNC--Stecker, 3m KabelStecker, 3m Kabel  PLPL--03680368  

HumidityHumidity--TempTemp--

SensorSensor  
Sensor für Luftfeuchte und Lufttemperatur, WesternSensor für Luftfeuchte und Lufttemperatur, Western--

Stecker, 2m KabelStecker, 2m Kabel  
PLPL--02790279  

PLPL--FloaterFloater  
Niveausensor, Schwimmer, MiniNiveausensor, Schwimmer, Mini--DIN, 3m Kabel DIN, 3m Kabel ïï  ohne ohne 

Befestigungsmaterial!Befestigungsmaterial!  
PLPL--00770077  

PLPL--OptolevelOptolevel  
Niveausensor, optisch, MiniNiveausensor, optisch, Mini--DIN, 3m Kabel DIN, 3m Kabel ïï  ohne Be-ohne Be-

festigungsmaterialfestigungsmaterial  
PLPL--00820082  

VTNVTN--22  
Verlängerungskabel für TempVerlängerungskabel für Temp--  und Niveauund Niveau--Sensor, 2m, Sensor, 2m, 

SteckerStecker--BuchseBuchse  
PLPL--03390339  

VTNVTN--55  
Verlängerungskabel für TempVerlängerungskabel für Temp--  und Niveauund Niveau--Sensor, 5m, Sensor, 5m, 

SteckerStecker--BuchseBuchse  
PLPL--03580358  

   

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

PLPL--LFLF--BaseBase  
Grundeinheit Niveausensorhalter, Plexiglasstab mit Uni-Grundeinheit Niveausensorhalter, Plexiglasstab mit Uni-

versalbefestigungversalbefestigung  
PLPL--00780078  

PLPL--LFLF--S12S12  
Niveausensoraufnahme für Niveausensorhalter, 12mm Niveausensoraufnahme für Niveausensorhalter, 12mm 

Schlitz, passend für unseren opt. Sensor, u.a.Schlitz, passend für unseren opt. Sensor, u.a.  
PLPL--00790079  

PLPL--LFLF--S8S8  
Niveausensoraufnahme für Niveausensorhalter, 8mm Niveausensoraufnahme für Niveausensorhalter, 8mm 

Schlitz, passend für unseren Schwimmer, u.a.Schlitz, passend für unseren Schwimmer, u.a.  
PLPL--00800080  

PLPL--LYLY  
Verteiler für 2 Niveausensoren, MiniVerteiler für 2 Niveausensoren, Mini--DIN, 1 Stecker, 2 DIN, 1 Stecker, 2 

BuchsenBuchsen  
PLPL--00810081  

PLPL--Cali1.41msCali1.41ms  Kalibrierlösung Leitfähigkeit 1.41mS/cm, 50mlKalibrierlösung Leitfähigkeit 1.41mS/cm, 50ml  PLPL--00590059  

PLPL--Cali220mVCali220mV  Kalibrierlösung Redox 220mV, 50mlKalibrierlösung Redox 220mV, 50ml  PLPL--00720072  

PLPL--Cali50msCali50ms  Kalibrierlösung Leitfähigkeit 50mS/cm, 50mlKalibrierlösung Leitfähigkeit 50mS/cm, 50ml  PLPL--00730073  

PLPL--CalipH4CalipH4  Kalibrierlösung pH4,0, 50mlKalibrierlösung pH4,0, 50ml  PLPL--00740074  

PLPL--CalipH7CalipH7  Kalibrierlösung pH7,0, 50mlKalibrierlösung pH7,0, 50ml  PLPL--00750075  

PLPL--CalipH9CalipH9  Kalibrierlösung pH9,0, 50mlKalibrierlösung pH9,0, 50ml  PLPL--00760076  

MVMV  Magnetventil, mit Verschraubung, 230V, für CO2Magnetventil, mit Verschraubung, 230V, für CO2  PLPL--00700070  
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Mit unseren Dosierpumpensta-
tionen wird die automatische 
Zugabe von Flüssigkeiten für 
Sie zum Kinderspiel. 

Ob Spurenelemente, Dünger 
oder Wasser ï die Dosierung 
gelingt auf den Milliliter genau. 
Die Programmierung erfolgt 
über die Angabe der Tagesdo-
sismenge und der Anzahl der 
Dosierungen pro Tag, alternativ 
können auch Zeitschaltfunktio-
nen genutzt werden, wenn zu 
genau bestimmten Zeiten die 
Dosierung erfolgen soll. 

Die Dosierpumpenstationen 
sind in Varianten mit 1 bis 4 
Pumpen erhältlich, einzelne 
Pumpen können nachträglich 
nachgerüstet werden. Jede 
Pumpe kann zum besseren 
Flüssigkeitswechsel auch ma-
nuell betätigt werden.  

Die Verwendung hochwertiger 
Materialien garantiert eine lan-

ge Lebensdauer ï und falls 
eine Pumpe nach vielen Be-
triebsstunden erneuert werden 
muss ist der Austausch auf-
grund des modularen Konzepts 
im Handumdrehen erledigt. 

Außer der Anzahl der Pumpen 
pro Dosierpumpeneinheit ist 
auch die Art der Ansteuerung 
wählbar. So sind zwei verschie-
dene Modelle erhältlich: 

¶ Autarke Dosierpumpenstati-
on mit integrierter Steuer-
elektronik. 
Sie funktioniert für sich allei-
ne und benötigt keinen Pro-
fiLux Computer zur Ansteue-
rung. An ihr kann eine weite-
re Dosierpumpenstation oh-
ne Steuerelektronik ange-
schlossen werden, es ste-
hen dann bis zu 8 Dosier-
pumpen zur Verfügung. 
Die menügeführte Bedie-
nung erfolgt über 6 Taster 
und ein blau/weißes Display. 

 

¶ Dosierpumpenstation ohne 
integrierte Steuerelektronik  
Sie verfügt über eine 
Schnittstelle zum Anschluss 
an einen Profilux-Computer 
oder an eine Dosierpumpen-
station mit eingebauter 
Steuerelektronik. 

 
Falls die Dosierpumpenstation 
von einem ProfiLux mit Niveau-
regelung angesteuert wird kann 
eine Pumpe auch für die auto-
matische Füllstandsregelung 
oder den automatischen Was-
serwechsel verwendet werden. 

Technische Daten 

¶ Fördermenge ca. 60ml/
Minute 

¶ kleinste Fördermenge pro 
Dosierung ca. 1ml 

¶ Empfohlene max. Dosier-
menge pro Tag ca. 40l 

Dosier technik  von GHL  
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Einzelne Dosierpumpe 

Autarke Dosierpumpenstation 
(mit integrierter Steuerelektronik) 

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

Dosing Unit SA 1, Eu-Dosing Unit SA 1, Eu-

roparopa  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit EuroAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04920492  

Dosing Unit SA 2, Eu-Dosing Unit SA 2, Eu-

roparopa  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit EuroAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04930493  

Dosing Unit SA 3, Eu-Dosing Unit SA 3, Eu-

roparopa  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit EuroAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04940494  

Dosing Unit SA 4, Eu-Dosing Unit SA 4, Eu-

roparopa  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit EuroAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04950495  

Dosing Unit SA 1, AUSDosing Unit SA 1, AUS  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit AUSAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04960496  

Dosing Unit SA 2, AUSDosing Unit SA 2, AUS  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit AUSAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04970497  

Dosing Unit SA 3, AUSDosing Unit SA 3, AUS  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit AUSAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04980498  

Dosing Unit SA 4, AUSDosing Unit SA 4, AUS  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit AUSAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--04990499  

Dosing Unit SA 1, UKDosing Unit SA 1, UK  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit UKAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05000500  

Dosing Unit SA 2, UKDosing Unit SA 2, UK  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit UKAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05010501  

Dosing Unit SA 3, UKDosing Unit SA 3, UK  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit UKAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05020502  

Dosing Unit SA 4, UKDosing Unit SA 4, UK  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit UKAutarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05030503  

Dosing Unit SA 1, Dosing Unit SA 1, 

USA/CDNUSA/CDN  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit USA/ Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit USA/ 

CDN CDN --TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05040504  

Dosing Unit SA 2, Dosing Unit SA 2, 

USA/ CDNUSA/ CDN  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit USA/ Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit USA/ 

CDN CDN --TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05050505  

Dosing Unit SA 3, Dosing Unit SA 3, 

USA/ CDNUSA/ CDN  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit USA/ Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit USA/ 

CDN CDN --TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05060506  

Dosing Unit SA 4, Dosing Unit SA 4, 

USA/ CDNUSA/ CDN  
Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit USA/ Autarke Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit USA/ 

CDN CDN --TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--05070507  

Dosing PumpDosing Pump  Dosierpumpe zum Nachrüsten oder als ErsatzDosierpumpe zum Nachrüsten oder als Ersatz  PLPL--03450345  



  

 

 

 

System 

Computer 
und 

 Zubehºr 

Sensoren 
und  

Zubehör 

Dosier-
technik 

Kühl-
technik 

Licht-
technik 

Zubehör 

 

 

20 
 

Dosierpumpenstation ohne Steuerelektronik 

ArtikelArtikel  BestellnummerBestellnummer  

Dosing Unit 1, EuropaDosing Unit 1, Europa  
Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit EuroDosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03410341  

Dosing Unit 2, EuropaDosing Unit 2, Europa  
Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit EuroDosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03420342  

Dosing Unit 3, EuropaDosing Unit 3, Europa  
Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit EuroDosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03430343  

Dosing Unit 4, EuropaDosing Unit 4, Europa  
Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit EuroDosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit Euro--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03440344  

Dosing Unit 1, AUSDosing Unit 1, AUS  
Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit AUSDosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03760376  

Dosing Unit 2, AUSDosing Unit 2, AUS  
Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit AUSDosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03770377  

Dosing Unit 3, AUSDosing Unit 3, AUS  
Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit AUSDosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03780378  

Dosing Unit 4, AUSDosing Unit 4, AUS  
Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit AUSDosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit AUS--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03790379  

Dosing Unit 1, UKDosing Unit 1, UK  
Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit UKDosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03510351  

Dosing Unit 2, UKDosing Unit 2, UK  
Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit UKDosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03520352  

Dosing Unit 3, UKDosing Unit 3, UK  
Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit UKDosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03530353  

Dosing Unit 4, UKDosing Unit 4, UK  
Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit UKDosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit UK--

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03540354  

Dosing Unit 1, USA/Dosing Unit 1, USA/

CDNCDN  
Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit USA/ CDN Dosierpumpeneinheit, mit 1 Pumpe, mit USA/ CDN --

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03460346  

Dosing Unit 2, USA/ Dosing Unit 2, USA/ 

CDNCDN  
Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit USA/ CDN Dosierpumpeneinheit, mit 2 Pumpen, mit USA/ CDN --

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03470347  

Dosing Unit 3, USA/ Dosing Unit 3, USA/ 

CDNCDN  
Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit USA/ CDN Dosierpumpeneinheit, mit 3 Pumpen, mit USA/ CDN --

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03480348  

Dosing Unit 4, USA/ Dosing Unit 4, USA/ 

CDNCDN  
Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit USA/ CDN Dosierpumpeneinheit, mit 4 Pumpen, mit USA/ CDN --

TischnetzgerätTischnetzgerät  
PLPL--03490349  

Dosing PumpDosing Pump  Dosierpumpe zum Nachrüsten oder als ErsatzDosierpumpe zum Nachrüsten oder als Ersatz  PLPL--03450345  


